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Разделительная дорожка (МОСКВА). 

Ø 90мм – 25м

Разделительная дорожка с системой поплавков и свободновращающихся волногасящих 

турбинок. Длина 25м, диаметр турбинок 90мм. Турбинки оказывают отличный волногасящий эффект за 

счет специальной формы, наличия отверстий Ø 5мм, и особого расположения относительно ватерлинии 

(волногасители более чем наполовину погружены в воду). Дорожка поставляется в разобранном виде. 

Цвет турбинок и поплавков – красный, синий, белый. Пластик, из которого выполнены волногасители и 

поплавки, устойчив к воздействию солнечных лучей и химических реагентов. Гарантийный срок:  2 

года. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ. 

ЦВЕТ ВОЛНОГАСИТЕЛЬ 
ВОЛНОГАСИТЕЛЬ 

ПОД  ПОПЛАВОК 
ПОПЛАВОК 

Белый 110 шт 44 шт 22 шт 

Синий 110 шт 44 шт 22 шт 

Красный 150 шт 60 шт 30 шт 

Трос Ø 4мм (нержавеющая сталь AISI 316) 26 м 

Карабин (нержавеющая сталь AISI 316) 1 шт 

Талреп (нержавеющая сталь AISI 316) 1 шт 

Зажим для троса (нержавеющая сталь AISI 316) 2 шт 

Термоусадочная муфта 10 см 

Телефон: +7 (495) 859-23-09
E-mail: info@pool-engineering.ru / Website: https://pool-engineering.ru/



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ. 

КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ / СИНИЙ КРАСНЫЙ 

 

5м 15м 5м 

                                

 

Волногаситель под 

поплавок 30шт. 

Волногаситель 

под поплавок 

2шт. 

Волногаситель 

под поплавок 

2шт. 

Волногаситель 

под поплавок 

2шт. 

Волногаситель 

под поплавок 

2шт. 

Волногаситель под 

поплавок 30шт. 

Поплавок 15шт. Поплавок 1шт. Поплавок 1шт. Поплавок 1шт. Поплавок 1шт. Поплавок 15шт. 
Волногаситель 

75шт. 
Волногаситель 

5шт. 
Волногаситель 

5шт. 
Волногаситель 

5шт. 
Волногаситель 

5шт. 

Волногаситель 

75шт. 

 

ПОРЯДОК СБОРКИ. 
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Волногаситель полный 5шт.  

 

 

 

 


